1. Pielikums

Iepirkuma „Inventāra, instrumentu un materiālu pirkuma līgums” Nr. BUFPI 2011/6 ERAF
Tehniskā specifikācija
Projekta „Jauna tehnoloģija bioūdeņraža ieguvei un atdalīšanai anaerobās fermentācijas procesā”  

Līguma/vienošanās Nr.2010/0326/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/132 vajadzībām:
1. Ķīmiskie reaģenti:
	Reaģenta nosaukums
	Tīrības pakāpe
	Daudzums 

	Resazurin sodium salt
	Anal. tīrs
	1 g

	L-Cystein
	≥97%
	100 g

	Valeric acid
	≥99%
	100 ml

	Isovaleric acid
	≥99%
	100 ml

	2-Methylbutyric acid
	≥98%
	100 g

	Isobutyric acid
	≥99%
	100 ml

	Biotine
	≥99%
	1 g

	Folic acid
	Anal. tīrs
	5 g

	Pyridoxine hydrochloride
	Anal. tīrs
	10 g

	Thiamine hydrochloride
	≥99%
	25 g

	(−)-Riboflavin
	≥98%
	25 g

	Nicotinic acid
	≥98%
	100 g

	D-Pantothenic acid hemicalcium salt
	≥98%
	25 g

	Vitamin B12
	≥98.5%
	500 mg

	(±)-α-Lipoic acid 
	≥99%
	1 g

	4-Aminobenzoic acid
	≥99%
	25 g

	Ethylenediaminetetraacetic acid 
	Anal. tīrs
	100g

	Sodium tungstate dihydrate - purum
	≥99%
	100 g

	Tungstic acid
	≥99.0%
	100 g

	Iron(II) chloride tetrahydrate
	≥99.0%
	50 g

	Ammonium molybdate tetrahydrate 
	≥99.0%
	25 g

	Nātrija hidroksīds
	Anal. tīrs
	5 kg

	Sērskābe, koncentrēta
	Anal. tīrs
	10 l

	Hlorsērskābe, koncentrēta
	Anal. tīrs
	10 l

	1-Methyl-2-pyrrolidone
	Anal. tīrs
	4 l


2. Materiāli:
Alumīnija oksīda mikroporu caurulīte
Tips: 1/6

Ārējais diametrs: – 10 mm

Iekšējais diametrs: – 6 mm

Garums: – 1 m

Vidējais poru diametrs: – 0,2 mkm

Materiāls: α-Al2O3

​pH stabilitāte: – no 0 līdz 14

Daudzums: 1 gab.
Katalītisks ūdeņraža sensora modulis ar barošanas avotu
Jutības robežas: 800 līdz 10 000 ppm 
Atbildes laiks: <30 sek.

Izejošais signāls: 0,5 – 3 V, proporcionāli H2 koncentrācijai
Darba vides prasības: 0-50 oC, 5-95% relatīvais mitrums
Daudzums: 2 gab
Magnētiskā maisītāja ampula

Garums: 4-6 cm

Daudzums: 5 gab

Magnētiskā maisītāja ampula

Garums: 2-3 cm

Daudzums: 5 gab

Gumijas cimdi darbam boksā
Diametrs: 156 mm

Garums: 750 mm

Materiāla biezums: vismaz 0,5 mm
Daudzums: 1 pāris

Gumijas cimdi, nesterili, bez pūdera
Izmērs: M

Daudzums iepakojumā: 100 gab.

Iepakojumu daudzums: 2 gab

Gumijas cimdi, nesterili, bez pūdera
Izmērs: L

Daudzums iepakojumā: 100 gab.

Iepakojumu daudzums: 2 gab

3. Laboratorijas trauki:

Anaerobās kultivēšanas stobri (Hungate/Roll tube) ar septu un uzskrūvējamu vāciņu
Diametrs: no 10 līdz 20 mm
Garums: no 100 līdz 150 mm
Daudzums: 100 gab
Seruma pudele

Tilpums: 100 ml
Daudzums 20 gab

Stikla Petri trauciņi ar vāku

Diametrs: 9 mm

Daudzums: 100 gab.

Divkaklu apaļkolba ar stikla aizbāžņiem (šlifs) 

Tilpums: 100 ml

Daudzums: 4 gab

Platkalpa apaļkolba

Tilpums: 500 ml

Daudzums: 5 gab

Atteces dzesinātājs stikla

Daudzums: 1 gab.

Vārglāze

Tilpums: 1000 ml

Daudzums: 5 gab.

Vārglāze

Tilpums: 500 ml

Daudzums: 5 gab.

Stikla paraugu trauciņi ar skrūvējamu vāku

Tilpums: 3-7 ml 
Augstums: 3-7 cm 
Daudzums: 100 gab.

Plastmasas trauks ar platu kaklu un skrūvējamu vāku paraugu uzglabāšanai

Tilpums: 0,5 l

Daudzums: 3 gab.

Plastmasas trauks ar platu kaklu un skrūvējamu vāku paraugu uzglabāšanai

Tilpums: 1 l

Daudzums: 3 gab.

